26°

’ RENCONTRES
RECHERCHES
RUMINANTS

Les 7 et 8 décembre 2022

~ Session
Equipement et logement




La fédération des entreprises
de service et conseil en élevage

En R&D, Eliance c'est :

ingénieurs, techniciens et chercheurs
d'€ de budget annuel

publications scientifiques par an

L'expertise de notre réseau :
Génétique
Reproduction
Nutrition
Santé
Bien-étre animal
Impacts environnementaux
Qualité des produits
Nouvelles technologies
Efficience




1IN° 1IN°
PAR AN PAR AN

6N° 10N°
PAR AN PAR AN

WWW.REUSSIR.FR
LE 15R SITE PORTAIL

D'INFORMATIONS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES

POUR PLUS D'INFORMATIONS: REUSSIR Abonnement
1, rue Léopold Sédar Senghor - CS 20022 - 14902 CAEN CEDEX 9
Tél. 02 31 35 87 28 - service.abonnement@reussir.fr

AVEC LES TITRES DU GROUPE REUSSIR,
PORTEZ UN REGARD NEUF SUR VOTRE METIER



airige SUR LE WEB

Toute I’actualite agricole de I’Afrique en ligne sur :
www.afrique-agriculture.org

Et pour nos abonnés,
hénéficiez en plus :

» De votre magazine S rpr——
accessible en ligne fﬂu H,%

» Des contenus exclusifs
réservés aux abonnés

» Des articles en illimité
sur tous vos écrans

LE SITE DE REFERENCE DES DECIDEURS DE UAGRICULTURE

UNE INFORMATION QUOTIDIENNE
ADAPTEE A VOTRE METIER

DECOUVREZ L'INTEGRALITE DU SITE ET TOUS SES AVANTAGES,
Newsletters thématiques, Podcasts, Mags en ligne exclusifs,
Fiches RH & Management, l'accés a plus de + de 25000 articles.

WWW.REFERENCE-AGRO.FR
REFERENCE




Pour savoir ce qu'il se passe vraiment dans I'élevage il faut le regarder en continu et analyser ce qui est
observe. Nous vous proposons une solution pratique, automatisee et tres riche eninformations:

D L'analyse par Intelligence Artificielle

et Application Spécifique du confort et de I'emploi du temps du troupeau.

Voir ce que vous ne voyez pas, compter ce que nous ne pouvons habituellement pas compter, mettre
en evidence les leviers de productivite, s'assurer du confort des animaux, controler leur environnement,
juste eninstallant 2 caméras (fournies) dans votre batiment.

Caméra

Compte-rendu
filme pendant 32 h

des données commentées
C'est couchees que les vaches font le lait,
mais il leur faut un accés al'auge et al'abreuvoir
sans entrave, toute la journee.
2 Alors observons et analysons !

Calcul des index de couchage, de confort,
d'abreuvement...

Analyse grace
a l'Intelligence
Artificiclle
Données brutes

AIRE RIRE AIRE
D'AUMENTATION D'ABREUVEMENT D€ COUCHAGE

/ ont mis en commun leur expertise pour une solution

d i | e p ix & b I ‘ n e d'analyse inédite et totalement personnalisee

www.dilepix.com  www.obione.fr
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La supplémentation en Actisaf® dans la ration des vaches laitiéres en lactation confrontées a des rations
riches en énergie permet une augmentation de abondance relative des bactéries fibrolytiques et utilisatrices
de lactate en réduisant le potentiel redox®.

Au cours d'une méta-analyse incluant plus de 20 essais'”, il a été observé qu'une supplémentation de
5 g/v/j d’Actisaf® augmente la production laitiére (1,74 kg/v/j) et le lait corrigé selon l'énergie (1,72 kg/V/j).

Phileo
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1-Legendre, H. and Salah, N et al - Meta-analysis study of the effects of live yeast supplementation on milk production and energy corrected milk of lactating dairy cows - In submission

2 -Effect of Actisaf® supplementation on dairy cows carbon footprint, report of 3 trials in Europe - Blonk consultants 2022 -Please note this claim is based on an LCA that is not IS0 14040/14044
critically reviewed

3 -Marden et al., 2008. How does live yeast differ from sodium bicarbonate to stabilize ruminal pH. J Dairy Sci.:91: 3528-3535
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Prendre en compte la morphologie des vaches pour une traite confortable
Considering the morphology of cows for comfortable milking

FAZILLEAU J. (1), GUIOCHEAU S. (2), POULET JL. (1)

(1) Institut de I'Elevage, Service Productions Laitiéres, F-35652 Le Rheu cedex, France
(2) Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, F-29600 Morlaix, France

INTRODUCTION

L’objectif global du projet ErgoTraite (CASDAR IP 2021-2023,
partenariat Idele/Chambre Régionale d’Agriculture de
Bretagne/E-Mage-In-3D/CCMSA/I'Institut Agro) est d’assurer
la durabilitt des traites bovines conventionnelles (non
robotisées). Cela passe par une amélioration globale de la
traite, visant le confort de travail des intervenants avec
notamment la diminution du risque TMS (Troubles Musculo-
Squelettiques), mais également le bien-étre des animaux,
bénéfique a des traites de qualité, bien plus attractives. Les
travaux visent a proposer des modeles innovants,
d'organisation du chantier de traite, de dimensionnement des
éléments structurels et de conception des matériels de traite.

1. MATERIEL ET METHODES

Dans le cadre de ce projet, des mesures ont été effectuées
dans 7 exploitations bovins lait du Grand Ouest, avec des
profils diversifiés (4 typologies de traite - avec pose par le coté
en épi 30° ou pose par I'arriere en épi 50-60°, TPA (Traite Par
I'Arriere) et roto extérieur, 2 races principales - Prim’Holstein
et Normande et animaux de parités différentes), pour
positionner dans l'espace les points d'accessibilité extrémes
des mamelles des animaux traits (trayons les plus hauts et/ou
les plus éloignés) et ainsi vérifier I'adéquation des
recommandations pour la conception des salles de traite aux
troupeaux actuels (hauteurs de quai et barres de contention).
726 mamelles ont ainsi été caractérisées, principalement sur 2
dimensions, avec un télémeétre laser : la Hauteur de Plancher
Mammaire (HPM : distance verticale entre I'attache du trayon
le plus haut sur la mamelle et le quai) et la Distance d'Atteinte
Horizontale (DAH : distance horizontale entre I'aplomb du
trayon le plus éloigné et la rive de quai).

Les hauteurs des quais (HQ : distance verticale entre fond de
fosse et sol du quai), des rives de quai, des éléments de
contention arriere ont également été relevés. Un nouvel
indicateur dimensionnel a été constitué par combinaison de 2
autres, la Distance d’Atteinte Verticale (DAV = HQ + HPM).
Les principales caractéristiques anatomiques des trayeurs ont
également été relevées : tailles (TT), hauteurs des coudes
(HC) et épaules (HE), longueurs des bras (LB). En effet, ces
dimensions permettent de qualifier les zones d’intervention
(adaptées de INRS, 1999).

Les « zones de confort » se situent en termes de mouvements
verticaux, a HC<DAV<HE, et horizontaux, a DAH< 2/3 LB.
Pour HE<DAV<HE+10 cm ou 2/3 LB<DAH<LB, l'intervention
se fait en « zone moyenne », moins adaptée. A partir de
DAV>HE+10cm ou DAH>LB, il est considéré que
l'intervention se fait en « zone extréme » et est donc pénible
au niveau biomécanique.

2. RESULTATS

Les HPM étaient en moyenne de 63,8 cm, avec des mamelles
bien attachées et positionnées haut, surtout pour les
Prim’Holsteins. Les HQ se situant a des « niveaux
classiques », vis-a-vis des recommandations actuelles (TT/2
en traite par le coté et TT/2+10 en traite par I'arriere), les DAV
étaient donc assez importantes, avec des trayons extrémes a
plus de 1,85 m, bien au-dessus des HE, surtout en TPA, méme
pour des trayeurs plutét grands pour cet échantillon (TT
moyenne de plus de 1,80 m).

Les DAH étaient en moyenne de 41,8 cm, au-dela donc de la
« zone de confort » d’'intervention, se situant a 2/3 LB.

Moy. Min. Max.
Hauteur Pose cété 90,6 87,0 94,0
Quai Pose arriere 99,1 87,5 107,0
Hauteur Prim’Holstein 60,0 43,5 81,0
Plancher
Mammaire Normande 66,4 34,0 74,4
Distance Pose cété 152,2 128,7 174,3
d’Atteinte .
Verticale Pose arriéere 163,6 134,3 185,6
Distance Pose coté 48,5 26,5 69,0
d’Atteinte "
Horizontale Pose arriere 40,0 6,9 81,0
Taille du Trayeur 180,5 170,0 185,0
Hauteur des Epaules 150,5 140,0 155,0
Hauteur des Coudes 114,2 107,0 117,5
Longueur des Bras 44 4 40,3 455
2/3 Longueur des Bras 29,6 26,9 30,3

Tableau 1. Données moyennes et extrémes (en cm),

mesurées sur les 7 fermes suivies

En confrontant ces données aux recommandations (INRS,
2019), les DAV peuvent étre considérées comme non
confortables pour 35% ou pénibles pour 53% des VL suivies et
les DAH peuvent étre considérées comme non confortables
pour 45% ou pénibles pour 41% des VL suivies.

3. DISCUSSION - CONCLUSION

Les interventions sur les trayons les plus hauts et éloignés sont
donc en trés grande majorité bio-mécaniquement
inconfortables et méme pénibles.

Globalement, la DAH est difficlement modifiable, étant
conditionnée par le choix d’un type d’installation de traite. Elle
ne peut étre limitée que si la contention est adaptée/adaptable
a chaque animal.

Il apparait primordial par contre de prendre en compte la HPM
lorsque I'on construit une salle de traite (en plus de la taille du
trayeur, souvent déja prise en compte), comme le rapportent
également Cockburn & Al. (2015).

Les recommandations actuelles de hauteurs de quai ne sont
plus adaptées aux morphologies des vaches, surtout qu'’il n’est
pas forcément souhaitable de revenir sur les choix de sélection
génétique qui ont fait augmenter la hauteur des planchers
mammaires (choix sanitaires, limitation du risque mammites).
En revanche, si les hauteurs de quai sont abaissées pour
travailler a des hauteurs convenables, les éléments de
contention arriere (barres de fesse/pare-bouses, toujours
situés a +/- 70cm du quai pour éviter qu’'une VL tombe dans la
fosse) deviennent des obstacles a la visibilité et a I'accessibilité
des mamelles, a contrecarrer donc.

Ces travaux sont financés par le CASDAR. Nous remercions
chaleureusement les éleveurs ayant participé a cette étude.

Cockburn M., Savary P., Schick M., 2015. Agroscope Transfer, 102,
2015, 1-8.

INRS, 1999. Conception et aménagement des postes de travail.
Fiches pratiques de sécurité ED79.
https://www.inrs.fr/media.html|?refINRS=ED%2079
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Evaluation des pratiques de nettoyage des installations de traite bovine en salle (Tunisie)

Evaluation of cleaning practices in cattle parlor milking facilities (Tunisia)

M'SADAK Y. (1), YOUSFI M. (2), KHALFAOUI R. (1)

(1) Université de Sousse, Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem, 4042 Sousse, Tunisie.
(2) Université Hongroise d’Agriculture et des Sciences de la Vie, 7400 Kaposvar, Hongrie.

INTRODUCTION

La qualité bactériologique du lait trait dépend du nettoyage
complet et efficace de l'installation de traite et de I'entretien de
ses différentes parties. En effet, les bactéries déposées au
niveau de I'équipement de traite vont se multiplier et devenir
une source importante de contamination, s’il n’est pas nettoyé
et désinfecté correctement (Reinemann, 2000).

1. MATERIEL ET METHODES

Cette étude a concerné trois exploitations bovines laitieres de
la race Pie Noire Holsteinisée, dans deux régions de la Tunisie
Centrale, regroupant dans I'ensemble six troupeaux. Les trois
fermes adoptent la traite mécanique en salle. On a ainsi au
total six salles de traite (SDT) associées a six étables a
stabulation libre ; 1 SDT a la ferme privée Gloulou, 1 SDT a
'OTD Enfidha et 4 SDT a I'OTD El Alam. Des suivis des
chantiers de nettoyage de [linstallation de traite ont été
réalisés chez les trois exploitations considérées. Aprés chaque
chantier de traite, on a assisté au nettoyage des équipements
et on a enregistré et mesuré les paramétres nécessaires pour
bien évaluer le chantier de nettoyage. Pour apprécier
I'efficacité de nettoyage de linstallation de traite, les six
installations étaient soumises a un examen visuel des
anomalies de nettoyage avec Analyse Séparée et/ou Analyse
Combinée, afin d’inspecter la présence ou non de dépbts au
niveau des points sensibles de I'installation de traite.

Le pouvoir contaminant a été estimé sur une seule installation
de traite (OTD Enfidha). L'analyse bactériologique effectuée

relativement dure. Pour cette raison, il faut augmenter la
fréquence d’alternance Alcalin/Acide pour atteindre une
fréquence quotidienne (Richard et al., 1981). Ainsi, on peut
considérer que la fréquence adoptée par la Ferme Gloulou
est la plus adéquate pour la zone détude.

2.2, EXAMENS VISUEL DES ANOMALIES DE NETTOYAGE

ET BACTERIOLOGIQUE DES SOLUTIONS DE RINGAGE

Figure 1 Analyse combinée comparée de I'état général des
lieux par installation de traite bovine

D’apres la Figure 1, I'état de propreté de la SDT 2 (OTD
Enfidha) est meilleur que celui des autres SDT.

Pour les autres SDT, on a distingué la dominance de I'état
médiocre et/ou mauvais. Ces résultats sont expliqués par la
quasi-absence du respect des parameétres de nettoyage du
matériel, constituant un écosystéme trés favorable pour le
développement des microorganismes (Murphy et Boor, 2007).

vise a comparer quatre méthodes basées respectivement sur

le passage de I'eau d’exploitation (M1), de I'eau stérile (M2), Populations Méthodes Dénombrement des

sur la récupération du lait en début de traite (1er Bol) (M3) et microbiennes :/If"a'“atm" ?gr:;ges (Log UFC)

sur la mise en ceuvre de la circulation du lait UHT (M4). Flore V2 Sé

p mésophile aérobie -

2. RESULTATS ET DISCUSSION totalep mz 28

2.1. EVALUATION DES CHANTIERS DE NETTOYAGE M1 29

A la fin de chaque traite suivie, on a observé le chantier de Psychrotrophes M2 3.7

nettoyage correspondant. On a évalué différents parametres M3 3.3

de lavage (Tableau 1). m;‘ gg

- Coliformes totaux M2 1 .5
Paramétre de OTD OoTD :
lavage Gloulou Enfidha El Alam M3 4.1
Respect Dose Non Non Non M4 2.6
Respect Non Oui Oui Tableau 2 Analyse combinée comparée d'évaluation de
;empertat“re I'efficacité de nettoyage selon les résultats bactériologiques
espec

Lergl"ﬁ;ion de  Non Oui Oui La mise en ceuvre de la circulation du lait UHT (M4) comparée
Respect Action . . . aux autres méthodes utilisées, parait le moyen le plus efficace
mécanique Oui Oui Oui avec des UFC (Unité Formant Colonie) par mL de lait les plus
Fréquence ] fois/3 ] fois/7 spécifiques du pouvoir contaminant de linstallation de traite
d'alternance Matin/Soir jours jours (Tableau 2).
alcalin-acide CONCLUSION

Tableau 1 Appréciation des paramétres de nettoyage

Les pratiques de nettoyage et d'entretien des installations de
traite des troupeaux bovins laitiers menés dans la Tunisie
Centrale s’éloignent des bonnes pratiques chez plusieurs
éleveurs et elles méritent davantage de diagnostic et
d’assistance technique.

L’étape de lavage se fait, au niveau de six chantiers de
traite, en utilisant des produits alcalins chlorés ou des
produits acides. La dose préconisée est 0,5%, alors que la
dose appliquée est de I'ordre de 2,20% a la Ferme Gloulou,
3,0% a I'OTD Enfidha et 0,7% a 'OTD El Alam. On a ainsi
un surdosage remarquable qui peut entrainer des difficultés
de ringage. On peut considérer que 'action mécanique est
le seul paramétre de nettoyage qui est respecté au niveau
des six étables examinées pour la raison que ce facteur est

Murphy SC., Boor KJ., 2007. Sources and causes of high bacteria
counts in raw milk: an abbreviated review.

Reinemann JD., 2000. Review of practices for cleaning and sanitation of
milking machines.

Richard J., Chantal H., Christine B., 1981. Influence de diverses

lié¢ directement avec la machine (sans intervention méthodes de nettoyage des machines & traire sur la " qualité de
humaine). Il est connu que I'eau dans la région du centre est conservation " du lait cru a basse température, pp.354-369.
Renc. Rech. Ruminants, 2022, 26 586



Etude du pouvoir contaminant d'une installation de traite bovine en salle dans la région de

Sousse (Littoral Tunisien)

Study of the contaminating power of an indoor cattle milking facility in room in the region

of Sousse (Littoral Tunisian)
M’SADAK Y. (1), YOUSFI M. (2), KHALFAOUI R. (1)

(1) Université de Sousse, Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem, 4042 Sousse, Tunisie.
(2) Université Hongroise d’Agriculture et des Sciences de la Vie, 7400 Kaposvar, Hongrie.

INTRODUCTION

La décision de produire un lait de qualité revient
essentiellement au producteur laitier. Le producteur laitier a la
responsabilité de respecter les normes technologiques et
hygiéniques de la traite, afin de produire du lait sous
conditions suffisantes de propreté et d’hygiéne. Ainsi, on peut
dire que la qualité bactériologique du lait trait mécaniquement
dépend avant tout du nettoyage des installations de traite et
de I'entretien de ses différentes parties. En effet, les bactéries
déposées au niveau de I'équipement de traite vont se
multiplier et devenir une source importante de contamination,
s’il n’est pas nettoyé et désinfecté correctement (Reinemann,
2000).

1. MATERIEL ET METHODES

Cette étude a concerné une exploitation bovine laitiere de la
race Pie Noire Holsteinisée, dans la région de Sousse, OTD
Enfidha. La ferme adopte la traite mécanique avec une salle
de traite (SDT) associée a la stabulation libre. L’efficacité de
nettoyage de linstallation de traite a été évaluée par I'étude
du pouvoir contaminant de la machine a traire (MAT), en
pratiquant quotidiennement trois traites. De ce fait, on a opéré
des analyses bactériologiques de la solution de rincage en
utilisant la méthode de la circulation du lait UHT qui s’effectue
par I'aspiration du lait UHT par les Manchons-Trayeurs de
l'installation de traite. Ce lait récupére une partie du biofilm du
circuit du lait de la machine a traire. Cette technique
d’évaluation est suivie par des analyses bactériologiques des
échantillons de lait UHT récupéré pour dénombrer les Flores
Totales, Coliformes et Pseudomonas issues du passage du
lait UHT dans la machine a traire (Institut de I'Elevage, 2014).

2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1. CARACTERISATION DE L’INSTALLATION DE TRAITE

Les particularités techniques de I'installation de traite en salle
relevées sont relatées dans le Tableau 1.

Identification Salle de Spécifications Installation
Traite de Traite
Nombre 2 Montage Ligne
Quais Lactoduc intermédiaire
Nombre Position
Stalles 12 Aiguille () OkPa
Nombre Avancement
Postes de 12 Aiquille (*** Régulier
. iguille (***)
traite
Type Salle En Epi Mode de .
dg Traite *) Pulsation Alterné

Tableau 1 Descriptif Technique Salle et Installation de Traite
(*) 6V6 ; (**) Manomeétre a l'arrét ; (***) Manomeétre en marche

La SDT considérée présente des caractéristiques techniques
typiques. On a un nombre de stalles égal au nombre de
postes de ftraite, il s’agit donc du double équipement. Cette
SDT est en épi, offrant ainsi un excellent accés aux
mamelles. Le montage du lactoduc est en ligne intermédiaire.
Le nombre des tuyaux longs de pulsation égal a 2 par unité, il
s’agit donc de la pulsation alternée, ce qui facilite I'évacuation
du lait au niveau de la griffe a lait et évite 'engorgement.

2.2. EVALUATION DU POUVOIR CONTAMINANT DE
L’INSTALLATION DE TRAITE

L’étude du pouvoir contaminant de la MAT (Tableau 2) était

accomplie au niveau de 'OTD Enfidha, aprés 6 heures de la
traite du matin, juste avant celle du midi, en pratiquant
quotidiennement trois traites.

Echantillons

p FMAT @ PSY.® COL.T.@

analysés

Lait UHT © 0 0 0

Lait UHT
aprés 61 10° 71102 410
circulation

Lait de tank 86 107 84 10* 476

Lait de vanne 67 10" - 13 10*

Tableau 2 Dénombrement des UFC (") par mL de lait selon la
méthode de préléevement du lait UHT

(1) Unité Formant Colonie (2) Flore Mésophile Aérobie Totale

(3) Psychrotrophes (4) Coliformes Totaux

(5) Lait Ultra Haute Température, paramétre concerné pour
I'appréciation de la contamination bactériologique actuelle.

Du lait UHT (Témoin) a été analysé avant sa circulation a
lintérieur de l'installation de traite pour vérifier sa stérilité (Zéro
bactéries). Avant sa circulation au niveau de linstallation
(depuis les Manchons-Trayeurs vers la Chambre de Réception),
le Lait UHT va récupérer le biofilm installé sur la surface des
différentes parties et différents circuits de l'installation de traite.
Cette derniére présente, pour cette méthode (Lait UHT), un
pouvoir contaminant d’un facteur de 10% pour la FMAT et 10?2
pour les PSYS. Ces résultats sont similaires a ceux rapportés
par I'étude de Tormo et al (2006), qui ont repéré un nombre de
FMAT dans le lait UHT aprés circulation atteignant 10° UFC/mL.
Le dénombrement des COL. T. dévoile 410 UFC/mL. La vanne
du tank a lait présente aussi une source de contamination et un
foyer potentiel pour le développement des bactéries. En effet, le
dénombrement de la FMAT passe de 86 107 UFC/mL au niveau
du lait de tank a 67 10" UFC/mL a la sortie de la vanne. Aussi,
on a remarqué un nombre trés élevé des COL. T. (13 104
UFC/mL). La flore située au niveau de la vanne va étre
mobilisée au niveau du lait lors de I'évacuation vers la citerne
du camion de collecte, et on sait que le lait arrive a la centrale
laitiére a une température plus ou moins 10 °C contribuant au
développement et a la multiplication des germes, déja présents
en grand nombre.

CONCLUSION

Le pouvoir contaminant a été évalué sur l'installation de traite
(OTD Enfidha) selon la méthode de circulation du lait UHT qui
est considérée comme méthode fiable, compléte et précise. En
outre, il est fortement recommandé de réaliser I'évaluation,
aussi juste aprées le nettoyage du midi, pour comparer l'efficacité
de nettoyage avant le développement du biofilm afin de réduire
au maximum les anomalies de nettoyage, et par conséquent,
améliorer la qualité bactériologique du lait a la ferme.
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